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CZUJNIK RUCHU PIR
2,4GHz IP54

Numer katalogowy 8814426

Opis produktu
• Lampa zapala się, gdy ludzie przychodzą, a gaśnie, gdy ludzie wychodzą.
• Możliwość sparowania z jedną lub wieloma lampami i kontrolerami serii 2.4G RF
• Obsługa ustawień czasu podtrzymywania
• Lampa włącza się, gdy ludzie przychodzą, lampa wyłącza się, gdy ludzie wychodzą
• Można sparować z jedną lub większą liczbą lamp i kontrolerów serii RF 2.4G
• Obsługa ustawienia czasu podtrzymania

Można regulować jasność podczas ruchu
Światło włącza się automatycznie, gdy czujnik wykryje ruch (jasność 20% lub 100%)
Funkcja światłoczuła
WŁ.: Czujnik działa w słabym oświetleniu
WYŁ.: Czujniki działają cały czas
Włączanie i wyłączanie światła nocnego
WŁ.: Jasność pozostaje przy 1% przyciemnianiu
WYŁ.: Automatyczne wyłączenie, gdy nie ma ruchu (jasne lub ciemne)
Można używać po połączeniu z lampą, a liczba lamp nie jest ograniczona

dane techniczne
Parametry produktu
Nazwa produktu Czujnik PIR (2,4 GHz)

Numer modelu 8814426

Bateria CR123A 3 V

Pobór mocy w trybie czuwania 12 μA

Kąt wykrywania 120°

Odległość wykrywania 7 m

RF 2,4 GHz

Odległość sterowania 30 m

Współczynnik ochrony IP54

Temperatura robocza -10~40°C
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