Polned Sp. z o.0.
ul. Falencka 7

05-090 Janki

(+48) 22 490 34 34
info@polned.pl.pl

Kontroler LED jeden kolor
12A + sciemniacz
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Opis produktu

Odbiornik LED radiowy 12-24V DC 12A, jest to urzadzenie stuzgce do sterowania oswietleniem LED . Urzadzenie zostato
skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy zmiane jasnosci i wytgczanie / wtgczanie podtagczonej tasmy lub neonu LED. Odbiornik
komunikuje sie drogg radiowg 2,4 GHz z urzadzeniem nadawczym. Dostep do odbiornika mozna uzyska¢ réwniez za pomoca
WiFi oraz systeméw gtosowych Amazon Alexa badZ Google Home poprzez zastosowanie odpowiedniego modutu.

Dane techniczne

radiowo (2,4GHz)

wej/wyj - 12-24V DC

12A

2 wyjscia

jednokierunkowa

do 30 metréw w terenie otwartym z mozliwoscig wydtuzenia
poprzez retransmisje sygnatu

zatgczenie oswietlenia

Sposdb sterowania o$wietleniem
Napiecie znamionowe
Maksymalny prad wyjsciowy
llo$¢ wyjs¢ odbiornika

Typ komunikacji

Zasieg komunikacji radiowej

Zachowanie odbiornika po powrocie braku napiecia zasilania

230V
Powrét do poprzednich ustawien przy wytaczeniu z nadajnika tak

Wspétpraca z systemami zewnetrznymi system Amazon Alexa oraz Google Assistans (gtosowo)
Temperatura pracy od -20 do + 60°C

Klasa szczelnosci IP20
Wymiary 119 x 37,5 x22 mm
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