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NEON FLEX LED IP67 12
Volt 10x15 mm biały
3000K

Numer katalogowy 8175009

Kod EAN 5907800854015

Opis produktu
Profesjonalny, elastyczny, od góry wyokrąglony wąż LED do zastosowań zewnętrznych IP67. Zastosowano w niej specjalną
powłokę polimerową (nie silikonową!) odporną na słoną wodę, promienie UV oraz nie sztywniejącą pod wpływem niskich
temperatur. Dzięki nieprzeźroczystej powłoce nie są widoczne poszczególne diody LED. Świetnie sprawdza się w instalacjach
zewnętrznych jako krawędziowe oświetlenie ścieżek, kwietników, tarasów i schodów. Bezpieczne napięcie 12 Volt zapewnia
bezpieczeństwo działania w każdym środowisku. Montaż taśmy  zapewnia zestaw akcesoriów montażowych: szyny, zaślepki,
opaski i uchwyty. Do podlączenia wymagany jest złącze przewód zasilający z pinem oraz zaślepką, dostępny na naszej stronie.

Podano cenę za 1 metr bieżący.

Właściwości:

 Elastyczność

 Energooszczędność

 Niska temperatura pracy I bezpieczeństwo (12 Volt)

 Długa żywotność 50.000 – 80.000 godziny

 Liniowy i ciągły efekt światła

 Wodoszczelność IP68

 

Dane techniczne
 Wymiary: szerokość 10mm, wysokość 15mm

 Napiecie zasilania 12V DC/AC

 Pobór prądu : 0,3 A/metr  3 Watt/metr

 Ilość diód： 120/metr SMD2535 led chips

 Luminacja: 760 lm/metr

 Minimalny odcinek: 0,10 m
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 Maksymalny odcinek: 15 m

 Kolor: Biały ciepły 3000K

 Kąt świecenia: 120°

 Dopuszczalna temperatura otoczenia: -40℃ -- +80℃

 Temperatura obudowy w czasie pracy: 40℃ -- 60℃

 Typ podłoża: elastyczny polimer

 Gwarncja 24 miesiące

Akcesoria:

 Przewód zasilający

 Aluminiowe lub PCV szyny i uchwyty montażowe

 Złacza ze szpilkami, Trójniki, Końcówki węża, Termokurczliwe opaski, Kontrolery  i zasilacze
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