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Reflektor podwodny LED
PHJ-SL75 3 / 6 Watt,
dowolny kolor + RGB

Numer katalogowy PH)-SL75
dtugosc 3 /6 Watt
srednica 75 mm

Opis produktu

Reflektor wykonany ze stali nierdzewnej 304. Posiada norme szczelnosci IP68. Mozne pracowac zanurzony w wodzie.
Reflektor swietnie nadaja sie do fontann, basendw, oczek wodnych, skalniakéw, wodospaddéw, stawdw, strumykdw.

» Kat strumienia Zrédta swiatta do wyboru: 10, 30, 60, 90, 120 st.

* Barwa Swiatta: czerwony, zielony, niebieski, biaty zimny 6000K, biaty ciepty 3000K oraz zmienny RGB.
e W przypadku stosowania jako RGB wymaga kontrolera RGB lub DMX 512.

e Zasilanie: 12 Volt AC lub DC, 24 Volt AC lub DC, 230 Volt AC.

e Temperatura pracy -20/+45 st. C

Reflektory sa sktadane recznie wedtug konfiguracji zamawiajgcego. Dlatego czas realizacji zamdéwienia wynosi do 14
dni. Podano cene dla oprawy z pojedynczym kolorem swiatta i najmizsza moca Watt.
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