Polned Sp. z o.0.
ul. Falencka 7

05-090 Janki

(+48) 22 490 34 34
info@polned.pl.pl

Zasilacz 35 Watt/1,5A 24V
wodoodporny IP67

Numer katalogowy 35-24
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Opis produktu

Zakres napiecia wejsciowego: 90-264VAC

Prad rozruchowy: zimny start, 60A przy 230VAC

Zabezpieczenie przecigzeniowe: 110-150% nominalnej mocy wyjsciowej, typ: naprzemienne zat./wyt. napiecia wyjSciowego
(automatyczny powrét po ustgpieniu przecigzenia)

Zabezpieczenie nadnapieciowe: 115%-135% nominalnej wartosci napiecia wyjSciowego

Wytrzymatos$¢ izolacji: WE/WY:3kVAC

Temperatura pracy: -30 ~ 70

Podtgczenie: 2 przewody 18AWG (60cm)

Dane techniczne

Typ zasilacza impulsowy

Zastosowanie LED

Rodzaj zasilacza statonapieciowy

Moc 36W

Napiecie wyjsciowe 24V DC

Prad wyjSciowy 1,5A

Napigcie zasilania 90...264V AC, 127...370V DC
Klasa szczelnosci P67

Wymiary zewnetrzne 40x148x30mm
Zabezpieczenie przecigzenie, wzrost napiecia, zwarcie
Masa 3409

Temperatura pracy -30...75°C

Podtaczenie elektryczne przewody 600mm

Liczba wyjs¢ 1

Seria LPV-35

Sprawnos¢ 85%

Whtasciwosci zasilaczy/przetwornic

znamionowe parametry uzyskiwane przy petnym obcigzeniu
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